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(IT)  DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE in accordo con il  Regolamento (UE) 305/2011 
N.  H07900517-CPR-2024/12/17 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 
 

YP103-04A , Riscaldatori d'ambiente alimentati meccanicamente a pellet di legno 

Identificativo del modello/modelli equivalenti: 

 separati da virgola 

GINGER 

2. Usi previsti: 
 

Riscaldamento dell'ambiente in edifici residenziali senza fornitura di acqua calda per riscaldamento 
centralizzato 

3. Nome, denominazione commerciale registrata o 
marchio registrato e indirizzo del fabbricante: 

SUPERIOR 
GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. 
Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy 
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com 

4. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP) del prodotto da costruzione: Sistema 3 

5. Norma armonizzata: 
 

EN 16510-2-6:2022  

6. Organismo notificato: L’organismo notificato TÜV Rheinland Energy GmbH N. 2456 ha determinato il prodotto-tipo in base a 
prove di tipo secondo il sistema 3 ed ha rilasciato il/i rapporto/i di prova: K 3515 2024 B2 , K 3515 2024 T1 

7. Prestazioni dichiarate 

Caratteristiche Essenziali Prestazione 

Resistenza meccanica e stabilità  

Capacità portante 0 kg 

Sicurezza antincendio  

Protezione dei materiali combustibili  

Distanza minima da 
materiali combustibili 

bordo inferiore dB =   0 mm 

pavimento zona frontale dF =   400 mm 

soffitto dC =   750 mm 

posteriore dR =   50 mm 

lato dS =   300 mm 

zona di irraggiamento laterale dL =   0 mm 

frontale dP =   1000 mm 

Tipo e spessore di materiale isolante protettivo leggere attentamente le istruzioni 

Igiene, salute e ambiente  

 alla potenza termica nominale alla potenza termica parziale 

Emissione di prodotti 
della combustione 

Monossido di carbonio (CO) 0,006 % 0,024 % 
Monossido di carbonio (CO) 70 mg/Nm3 300 mg/Nm3 
Ossidi di azoto (NOx) 125 mg/Nm3 115 mg/Nm3 
Composti gassosi organici (OGC) 2 mg/Nm3 4 mg/Nm3 
Particolato (PM) 15 mg/Nm3 18 mg/Nm3 

Sicurezza e accessibilità d'uso  

 alla potenza termica nominale alla potenza termica parziale 

Dati per l'installazione 
su un camino 

Temperatura dei fumi 196 °C 124 °C 
Temperatura dei fumi allo scarico 235 °C 149 °C 
Tiraggio minimo 5 Pa 3 Pa 
Portata in massa dei fumi 5,1 g/s 3,5 g/s 

Sicurezza antincendio per l'installazione sul camino Designazione del camino (Classe di temperatura): T200 G 

Risparmio energetico e conservazione del calore  

 alla potenza termica nominale alla potenza termica parziale 

Potenza termica e 
rendimento energetico 
dell'apparecchio 

Potenza termica 7,0 kW 3,3 kW 

Potenza termica resa all'ambiente 7,0 kW 3,3 kW 

Potenza termica resa all’acqua NPD (prestazione non determinata) 

Rendimento 88 % 90 % 

Efficienza di 
riscaldamento degli 
ambienti 

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento 
d’ambiente 

84,4 % 

Indice di efficienza energetica 124 
Classe di efficienza energetica A+ 

 alla potenza termica 
nominale 

alla potenza termica 
parziale 

in modo stand-by 

Consumo di energia elettrica 0,059 kW 0,034 kW 0,002 kW 

Uso sostenibile delle risorse naturali  

Sostenibilità ambientale NPD (prestazione non determinata) 

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al 
regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. 
Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Carlo Piazzetta (Amministratore Delegato) 

(firma) Asolo, 2024/12/17 
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(EN)  DECLARATION OF PERFORMANCE according to Regulation (EU) 305/2011 
No  H07900517-CPR-2024/12/17 

1. Unique identification code of the product-type: 
 

YP103-04A , Mechanical by wood pellets fed roomheaters 

Model identifier / equivalent models: 

 separated by commas 

GINGER 

2. Intended use/es: 
 

Space heating in residential buildings without supply of hot water for central heating systems 

3. Name, registered trade name or registered trade mark 
and contact address of the manufacturer: 

SUPERIOR 
GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. 
Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy 
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com 

4. System or systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the construction product: System 3 

5. Harmonised standard: 
 

EN 16510-2-6:2022  

6. Notified body: The notified body TÜV Rheinland Energy GmbH No 2456 performed the determination of the product 
type on the basis of type testing under system 3 and issued test report/s: K 3515 2024 B2 , K 3515 2024 T1 

7. Declared performance/s 

Essential Characteristics Performance 

Mechanical resistance and stability  

Load bearing capacity 0 kg 

Safety in case of fire  

Protection of combustible materials  

Minimum distances to 
combustible materials 

bottom dB =   0 mm 

floor in front dF =   400 mm 

ceiling dC =   750 mm 

rear dR =   50 mm 

side dS =   300 mm 

side radiation area dL =   0 mm 

front dP =   1000 mm 

Material type and thickness of protective insulation 
material 

read the instructions carefully 

Hygiene, health and the environment  

 at nominal heat output at part load heat output 

Emission of combustion 
products 

Carbon monoxide (CO) 0,006 % 0,024 % 
Carbon monoxide (CO) 70 mg/Nm3 300 mg/Nm3 
Nitrogen oxides (NOx) 125 mg/Nm3 115 mg/Nm3 
Organic gaseous carbon (OGC) 2 mg/Nm3 4 mg/Nm3 
Particulate matter (PM) 15 mg/Nm3 18 mg/Nm3 

Safety and accessibility in use  

 at nominal heat output at part load heat output 

Data for installation to a 
chimney 

Flue gas temperature 196 °C 124 °C 
Flue gas outlet temperature 235 °C 149 °C 
Minimum flue draugt 5 Pa 3 Pa 
Flue gas mass flow 5,1 g/s 3,5 g/s 

Fire safety of installation to the chimney Chimney designation (Temperature class):  T200 G 

Energy economy and heat retention  

 at nominal heat output at part load heat output 

Appliance’s thermal 
output and energy 
efficiency 

Heat output 7,0 kW 3,3 kW 

Space heat output 7,0 kW 3,3 kW 

Water heat output NPD (no performance determined) 

Efficiency 88 % 90 % 

Space heating efficiency Seasonal space heating energy efficiency 84,4 % 
Energy efficiency index 124 
Energy efficiency class A+ 

 at nominal heat output at part load heat output in standby mode 

Electric power consumption 0,059 kW 0,034 kW 0,002 kW 

Sustainable use of natural resources   

Environmental sustainability NPD (no performance determined) 

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with 
Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. 
Signed for and on behalf of the manufacturer by: Carlo Piazzetta (Chief Executive Officer) 

(signature) Asolo, 2024/12/17 
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(DE)  LEISTUNGSERKLÄRUNG gemäß Verordnung (EU) 305/2011 
Nr.  H07900517-CPR-2024/12/17 

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 
 

YP103-04A , Mechanisch mit Holzpellets beschickte Raumheizer 

Modellkennung / gleichwertiger Modelle: 

 durch Kommas getrennt 

GINGER 

2. Verwendungszweck(e): 
 

Raumheizung in Wohngebäuden ohne Warmwassererzeugung für Zentralheizung 

3. Namen, eingetragener Handelsnamen oder 
eingetragenes Warenzeichen und Adresse des 
Herstellers: 

SUPERIOR 
GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. 
Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy 
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com 

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3 

5. Harmonisierte Norm: 
 

EN 16510-2-6:2022  

6. Notifiziertes Prüflabor: Das notifizierte Prüflabor TÜV Rheinland Energy GmbH Nr. 2456 bestätigt die Erstprüfung nach System 3 und 
erstellt Prüfbericht/e: K 3515 2024 B2 , K 3515 2024 T1 

7. Erklärte Leistung(en) 

Wesentliche Merkmale Leistung 

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit  

Tragfähigkeit 0 kg 

Brandschutz  

Schutz brennbarer Werkstoffe  

Mindestabstand zu 
brennbaren Materialien 

Unter der Feuerstätte dB =   0 mm 

Am Fußboden nach vorne dF =   400 mm 

Zur Decke dC =   750 mm 

Zur Rückwand dR =   50 mm 

Zur Seitenwand dS =   300 mm 

Zur Seitenwand im Strahlungsbereich dL =   0 mm 

Von der Vorderseite dP =   1000 mm 

Materialtyp und Materialstärke der Wärmedämmung siehe Gebrauchsanweisung sorgfältig 

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz  

 bei Nennwärmeleistung bei Teillast-Wärmeleistung 

Emission der 
Verbrennungsprodukte 

Kohlenmonoxid (CO) 0,006 % 0,024 % 
Kohlenmonoxid (CO) 70 mg/Nm3 300 mg/Nm3 
Stickoxide (NOx) 125 mg/Nm3 115 mg/Nm3 
Organisch gasförmigem Kohlenstoff (OGC) 2 mg/Nm3 4 mg/Nm3 
Staub (PM) 15 mg/Nm3 18 mg/Nm3 

Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung  

 bei Nennwärmeleistung bei Teillast-Wärmeleistung 

Daten zur Installation 
an einen Schornstein 

Abgastemperatur 196 °C 124 °C 
Temperatur am Abgasstutzen 235 °C 149 °C 
Mindestförderdruck 5 Pa 3 Pa 
Abgasmassestrom 5,1 g/s 3,5 g/s 

Brandsicherheit für Installation an den Schornstein Schornsteinbezeichnung (Temperaturklasse): T200 G 

Energieeinsparung und Wärmeschutz  

 bei Nennwärmeleistung bei Teillast-Wärmeleistung 

Wärmeleistung und 
Energieeffizienz des 
Geräts 

Wärmeleistung 7,0 kW 3,3 kW 

Raumwärmeleistung 7,0 kW 3,3 kW 

Wasserwärmeleistung NPD (Leistungsmerkmal nicht bestimmt) 

Effizienz 88 % 90 % 

Raumheizungseffizienz Raumheizungs – Jahresnutzungsgrad 84,4 % 
Energieeffizienzindex 124 
Energieeffizienzklasse A+ 

 bei Nennwärmeleistung bei Teillast-Wärmeleistung Im Bereitschaftszustand 

Elektrische Leistungsaufnahme 0,059 kW 0,034 kW 0,002 kW 

Nachhaltiger Nutzung der natürlichen Ressourcen  

Ökologische Nachhaltigkeit NPD (Leistungsmerkmal nicht bestimmt) 

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. 
Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von: Carlo Piazzetta (Geschäftsführer) 

(Unterschrift) Asolo, 2024/12/17 
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(FR)  DÉCLARATION DES PERFORMANCES conformément au Règlement (UE) 305/2011 
N°  H07900517-CPR-2024/12/17 

1. Code d'identification unique du produit type: 
 

YP103-04A , Poêles à granulés de bois et à alimentation mécanique 

Référence du modèle / modèles équivalents: 

 séparés par des virgules 

GINGER 

2. Usage(s) prévu(s): 
 

Chauffage des locaux dans les bâtiments résidentiels sans fourniture d'eau chaude pour chauffage 
centralisé 

3. Nom, appellation commerciale enregistrée ou marque 
déposée et adresse du fabricant: 

SUPERIOR 
GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. 
Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy 
Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com 

4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Système 3 

5. Norme harmonisée: EN 16510-2-6:2022 

6. Organisme notifié: L’organisme notifié TÜV Rheinland Energy GmbH N° 2456 a déterminé le produit type sur la base d'essais 
de type selon le système 3 et a délivré le/les rapport/s d'essai: K 3515 2024 B2 , K 3515 2024 T1 

7. Performance(s) déclarée(s) 

Caractéristiques Essentielles Performances 

Résistance mécanique et stabilité  

Capacité portante 0 kg 

Sécurité incendie  

Protection des matériaux combustibles  

Distance minimale par 
rapport aux matériaux 
combustibles 

bas dB =   0 mm 

sol à l’avant dF =   400 mm 

plafond dC =   750 mm 

arrière dR =   50 mm 

côté dS =   300 mm 

zone de rayonnement latérale dL =   0 mm 

avant dP =   1000 mm 

Type de matériau et épaisseur du ou des matériaux 
d’isolation de protection 

lire attentivement les instructions 

Hygiène, santé et environnement  

 à la puissance utile nominale à la puissance utile à charge partielle 

Émission de produits de 
la combustion 

Monoxyde de carbone (CO) 0,006 % 0,024 % 
Monoxyde de carbone (CO) 70 mg/Nm3 300 mg/Nm3 
Oxydes d'azote (NOx) 125 mg/Nm3 115 mg/Nm3 
Composés organiques gazeux (OGC) 2 mg/Nm3 4 mg/Nm3 
Particules (PM) 15 mg/Nm3 18 mg/Nm3 

Sécurité d'utilisation et accessibilité  

 à la puissance utile nominale à la puissance utile à charge partielle 

Données concernant 
l’installation d’un 
conduit de fumée 

Température des fumées 196 °C 124 °C 
Température des fumées à la buse d’évacuation 235 °C 149 °C 
Tirage minimal 5 Pa 3 Pa 
Débit massique des fumées 5,1 g/s 3,5 g/s 

Sécurité incendie pour l’installation d’un conduit de 
fumée 

Désignation du conduit de fumée(Classe de température): T200 G 

Économie d'énergie et isolation thermique  

 à la puissance utile nominale à la puissance utile à charge partielle 

Énergie restituée et 
rendement énergétique 
de l'appareil 

Puissance utile 7,0 kW 3,3 kW 

Puissance utile émise dans la pièce 7,0 kW 3,3 kW 

Puissance utile du bouilleur NPD (performance non déterminée) 

Rendement 88 % 90 % 

Rendement de 
chauffage des locaux 

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des 
locaux 

84,4 % 

Indice d'efficacité énergétique 124 
Classe d'efficacité énergétique A+ 

 à la puissance utile nominale à la puissance utile à 
charge partielle 

en mode veille 

Consommation d’énergie électrique 0,059 kW 0,034 kW 0,002 kW 

Utilisation durable des ressources naturelles  

Durabilité environnementale NPD (performance non déterminée) 

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des 
performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. 
Signé pour le fabricant et en son nom par: Carlo Piazzetta (Administrateur Délégué) 

(signature) Asolo, 2024/12/17 
  

 


